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Балансувальний верстат 
з прямим приводом, 
автоматичним вимірюванням 
та УЗ-сонаром
    

Інструкція з монтажу/експлуатації та технічного обслуговування







































    Витягніть лінійку до позначки 10 та зафіксуйте.  
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    Натисніть        для обертання колеса. 
Коли колесо зупинить обертання, 
відобразиться дисплей: 
 
Зніміть калібрувальну вагу (100г) з боку OUTER (праворуч) та встановіть її на INNER (ліву) 
сторону обода в одному і тому ж кутовому положенні.
 
    Натисніть кнопку        , щоб продовжити обертання, коли 
колесо зупиняє обертання, з'являється дисплей: 

 Натисніть кнопку       , щоб зберегти дані калібрування та завершити калібрування.
 

2.2  Калібрування відстані A 
 
    Натисніть одночасно                     . Машина увійде в режим 
калібрування, а на дисплеї засвітиться наступне: 
 

Натисніть        для обертання колеса. 
Коли колесо зупинить обертання, 

Натисніть кнопку        , щоб продовжити обертання, коли 

 Натисніть кнопку       , щоб зберегти дані калібрування та завершити калібрування.

Натисніть одночасно                     . Машина увійде в режим 

    Натисніть кнопку       ,дисплей покаже наступне: 

 
 
    Витягніть лінійку вперед, головку лінійки покладіть на 
край фланця, і тримайте в положенні, як показано на малюнку.

    Натисніть   кнопку, щоб підтвердити, калібрування закінчилося. 

 
2.3  Калібрування діаметру D
 
    Натисніть                      одночасно. Машина увійде в режим 
калібрування, а на дисплеї засвітиться наступне: 
 
    Встановіть колесо на балансовий вал, введіть фактичний 
діаметр обода, наприклад, 15 дюймів. Витягніть головку лінійки 
на край обода. 

    Натисніть кнопку         , щоб підтвердити, калібрування 
закінчилося.

    Натисніть кнопку       ,дисплей покаже наступне: 

    Натисніть кнопку         , щоб підтвердити, калібрування 

    Натисніть                      одночасно. Машина увійде в режим 
калібрування, а на дисплеї засвітиться наступне: 
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2.4  Калібрування ширини W 
 
    Натисніть одночасно кнопки                      .
Машина увійде в режим калібрування, а на дисплеї засвітиться 
наступне: : 
 
 
    Візьміть шматочок твердої пластини (розмір більше 20 см × 20 см), 
покладіть пластину на фланець, утворивши одну площину з фланцем. 
Утримуйте цю позицію, як показано на малюнку.
 
    Опустіть кожух колеса, натисніть кнопку       , 
калібрування завершено.

Візьміть шматочок твердої пластини (розмір більше 20 см × 20 см), 
покладіть пластину на фланець, утворивши одну площину з фланцем. 

Опустіть кожух колеса, натисніть кнопку       , 

Натисніть одночасно кнопки                      .Натисніть одночасно кнопки                      .
Машина увійде в режим калібрування, а на дисплеї засвітиться 
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3   КОДИ ПОМИЛОК

КОД  ЗНАЧЕННЯ  РІШЕННЯ 

  

При натиснутій кнопці 
ПУСК не опущений 
захисний кожух  

Опустити захисний кожух. 
Натиснути кнопку C, щоб відновити сигнал. 

  

Вал не крутиться, хоча 
повинен 
 Проблема 1: Не працює 
двигун; 
Проблема 2: Мотор 
працює, але сигнал 
положення 
фотоелектричного 
датчика є 
ненормальним.  

Проблема 1:  
A: Перевірте, чи немає будь яких перепон, які 

призвли до неможливості обертання та 
спрацювання системи захисту. 

B: Перевірте підключення двигуна.  
C: Індикатор контролера двигуна горить. 

Напруга нормальна. 
Проблема 2:  
A: Перевірте стан фотоелектричного 
датчика. Чи є індикатор на платі 
нормальним.  
B: Переконайтеся, що плата не деформована або 
пошкоджена. Натисніть кнопку C, щоб 
очистити сигнал.  

  

Піднявся захисний 
кожух колеса при його 
обертанні.  

Опустіть захисний кожух.  
Натисніть кнопку C, щоб очистити сигнал. 

  

Швидкість обертання 
валу не відповідає даним 
ТХ.  
Проблема 1: Швидкість 
занадто низька.  
Проблема 2: Швидкість 
двигуна внормі, але 
аномальний сигнал 
положення 
фотоелектричного 
датчика. 

Проблема 1:  
A: Перевірте якість з’єднання двигуна.  
B: Індикатор контролера двигуна горить. 

Напруга нормальна.  
Проблема 2:  
A: Перевірте стан фотоелектричного датчика. 

Чи є індикатор на платі нормальним.  
B: Переконайтеся, що плата не деформована або 
пошкоджена. Натисніть кнопку C, щоб 
очистити сигнал. 

  

Цикл не починається 
Проблема 1: Поганий 
затиск колеса або не 
рівний монтаж. 
Проблема 2: Надмірна 
стороння вага на  колесі. 

Problem 1: Перевірте стан фіксації центру.  
Problem 2: Видаліть надмірну вагу.  
Натисніть кнопку C, щоб очистити сигнал. 

  

Обертання 
переривається 
попередженням про 
помилку скидання.  

Натисніть кнопку C, щоб очистити сигнал. 

  

Двигун не працює.  
A: Перевірте якість з’єднання двигуна. 
B: Контролер вказує, що індикатор горить,

і напруга є нормальною. 
Натисніть кнопку C, щоб очистити сигнал. 

  

Перевантаження 
двигуна.  

Перевірте, чи немає будь яких перепон, які 
призвли до неможливості обертання та 
спрацювання системи захисту. 



ТОВ «Майстер Інструмент»
04111, м.Київ, вул. Данила Щербаківського, 72
https://andrmax.ua
info@andrmax.ua
044 223-00-15 
050 27-37-083 
097 700-03-05




